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Instructions de securite importantes 

Avant de brancher votre nouveau moniteur, veuillez lire les mesures de 
securite importantes decrites dans le Guide d' installation rapide. 

Branchez le moniteur uniquement a une prise secteur reliee a la terre. Utilisez 
le cordon secteur fourni avec le moniteur ou un cordon muni d'une prise de 
terre. Assurez-vous que le cable repond aux normes de securite de votre pays. 

Pour deconnecter totalement le moniteur, retirez le cordon d'alimentation de 
la prise de courant. Verifiez que celle-ci est facilement accessible. 

Afin d'eviter tout choc electrique, ne demontez pas le capot ou le panneau 
arriere et n'ouvrez pas l'adaptateur secteur. Cet appareil n'est pas congu pour 
etre demonte par l'utilisateur. Pour toute intervention, faites appel a un 
personnel qualifie. 

Etant donne le poids du moniteur (indique dans les specifications 
techniques) , nous vous recommandons de faire appel a une deuxieme 
personne si vous souhaitez le soulever ou le deplacer. 

Etats-Unis et Canada 

If the power cord is not supplied with your monitor, select the proper power 
cord according to your national electric safety codes. 

• USA: use a UL Listed type S VT detachable power cord 

• Canada: use a CSA certified detachable power cord. 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre moniteur, utilisez un cordon 
secteur en accord avec votre code electrique national. 

• Etats-Unis : utilisez un cordon secteur UL Liste de type SVT. 

• Canada : utilisez un cordon secteur certifie CSA. 
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Caracteristiques de votre nouveau moniteur 

Votre moniteur couleur HP dispose d'un ecran a cristaux liquides 18,1 pouces 
(diagonale d'affichage), haute resolution et multi-synchrone. II prend done en 
charge plusieurs modes video (voir "Modes video pris en charge" a la page 16). 
II est optimise de maniere a etre utilise avec tous les ordinateurs 
Hewlett-Packard. 

Votre moniteur LCD couleur HP presente les caracteristiques suivantes : 

• Ecran 18,1 pouces TFT (Thin Film Transistor) a cristaux liquides. II dispose 
d'un revetement anti-reflets et anti-statique. 

• Grand angle de visualisation. 

• Prise en charge de modes video jusqu'a 1280 x 1024 avec une frequence de 
rafraichissement de 75 Hz. 

• Auto-configuration de la position de l'image, de l'horloge et de la phase 
horloge. 

• Systeme economiseur d'energie (norme VESA 1 ) permettant a des 
ordinateurs HP equipes de fagon adequate de reduire automatiquement la 
consommation electrique de l'ecran. II est conforme aux exigences du 
programme Energy Star elabore par US EPA 2 relatives a la gestion de 
l'energie des ecrans. En tant que partenaire Energy Star, Hewlett-Packard 
assure la conformite de son produit avec les directives relatives a la gestion 
de l'energie. 3 

• Fonctionnalite Plug and Play (normes VESA DDC1, DDC2B et DDC2Bi) 
permettant au moniteur de s'identifier sur des ordinateurs HP equipes de 
fagon adequate. 

• Ergonomie du moniteur HP conforme aux normes ISO 9241-3/8 et 
ZH-1/618. 

• Conformite aux exigences TCO 99 (Certains modeles uniquement). 

• USB-Hub (Universal Serial Bus-Hub) integre a la base du moniteur (sur 
certains modeles uniquement) . Vous permet de connecter un peripherique 
USB en amont et 4 peripheriques USB en aval. 

• Deux connecteurs de signaux sur le panneau arriere permettent la 
connexion a deux ordinateurs. 

• Emplacement pour le verrouillage de securite. 

• Mode de mise en veille programmable permettant de prolonger la duree de 
vie de votre moniteur. 

1. VESA signifie Video Electronics Standards Association 

2. US EPA signifie United States Environmental Protection Agency 

3. ENERGY STAR est une marque commerciale deposee de US EPA. 
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Securite de votre moniteur 

Le moniteur peut etre fixe a votre bureau ou a tout objet fixe, a l'aide du cable 
de securite avec verrou Kensington. Ce cable peut etre attache a un 
emplacement situe a l'arriere du moniteur. 




1 Inserez le verrou dans l'emplacement approprie a l'arriere du moniteur. 

2 Tournez la cle pour verrouiller le cable au moniteur. 

3 Retirez la cle et placez-la dans un endroit sur. 

Le verrou Kesington n'est pas un accessoire HP. II ne peut etre commande 
aupres d'HP. Contactez votre distributeur pour de plus amples informations. 
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Connexion de peripheriques supplementaires 

Le schema suivant indique les peripheriques supplementaires pouvant etre 
connectes. Reportez-vous au Guide d' installation rapide (Etape 3 - Connexion 
des cables) avant de connecter tout peripherique supplementaire. 



Connecteur 



Connecteur 




uniquement) 

Connexion a deux ordinateurs 

Votre moniteur LCD dispose de deux connecteurs de signaux situes sur le 
panneau arriere (voir "Selection de l'entree video" a la page 11). Vous pouvez 
ainsi connecter votre moniteur simultanement a deux ordinateurs. 

Connecteurs USB 

Un connecteur USB-Hub est integre a la base du socle de votre moniteur. Les 
connecteurs USB automatisent les connexions peripheriques en utilisant les 
procedures d'installation plug and play. Connectez votre peripherique USB a 
l'ordinateur comme indique dans le Guide d'installation rapide. Connectez les 
peripheriques plug and play compatibles USB, tels qu'un clavier, une souris, 
un joystick ou une camera USB numerique (si elle est prise en charge par 
l'ordinateur) a l'un des quatre connecteurs en aval disponibles. 

Connexion d'un casque/de haut-parleurs et d'un microphone 

Des prises casque/haut-parleurs et microphone sont situees a l'arriere de 
votre moniteur. 
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Configuration de votre moniteur 

Vous pouvez configurer votre moniteur automatiquement, regler le contraste 
et la lurninosite ou selectionner un canal d'entree video a l'aide des 
commandes situees sur le panneau avant du moniteur. 




me " U!> ' (On-screen display) 

Le reglage des caracteristiques du moniteur LCD se font a partir de l'OSD 
(affichage a l'ecran) . 

1 Appuyez sur le bouton \< — '| pour entrer dans le menu principal de l'OSD. 

2 Selectionnez la caracteristique souhaitee a l'aide du bouton v_y , puis 
appuyez sur |< — '| pour confirmer votre choix. 

REMARQUE Pour quitter le menu principal, selectionnez QUITTER dans le menu principal de 

l'OSD. Pour quitter tous les menus lorsque vous le souhaitez, appuyez deux fois 
sur le bouton |< — '| . 



Changement de la langue de l'OSD 

Votre OSD peut fonctionner dans differentes langues. 
Pour changer la langue du menu principal de l'OSD : 

1 Selectionnez dans le menu principal de l'OSD, puis appuyez sur I* — 1 
pour entrer dans le sous-menu LANGUE. 
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2 Selectionnez une langue dans la liste a l'aide du bouton v_/ , puis appuyez 
sur I* — 1 1 pour confirmer votre choix et revenir au menu principal. 



Optimisation de la qualite de l'image 

Chaque fois que vous connectez votre moniteur a un ordinateur different, il 
est conseille d'utiliser l'utilitaire d'optimisation HP, fourni sur disquette, pour 
optimiser la qualite de 1'image. Cet utilitaire affiche des mires permettant de 
vous aider a configurer correctement le moniteur. (Pour les instructions 
d'installation, reportez-vous au Guide d' installation rapide) . 

Reglez les parametres suivants pour optimiser la qualite de l'image : 
Luminosite et contraste 

Pour regler directement la luminosite et le contraste : 

1 Tournez le bouton de controle pour selectionner •ft' ou (J . 

2 Effectuez vos reglages a l'aide du bouton . 

II est recommande de selectionner une valeur d'environ 70% pour la 
luminosite et de 50 % pour le contraste. 

3 Appuyez sur pour sauvegarder vos modifications. 

Vous pouvez egalement regler le contraste et la luminosite en selectionnant 
(J CONTRASTE ou LUMINOSITE dans le menu principal de l'OSD. Faites vos 
reglages a l'aide du bouton \_j , puis appuyez sur |< — '| pour revenir au menu 
principal de l'OSD. 

Auto-Configuration 

Si vous utilisez l'auto-configuration, vous pouvez configurer votre moniteur 
sans avoir a regler la position, la frequence ou la phase de l'horloge 
manuellement. Pour utiliser l'auto-configuration, suivez les instructions de 
l'utilitaire HP Optimizer (pour les instructions d'installation, reportez-vous au 

Guide d'installation rapide}. 

Avec l'auto-configuration, il n'est pas necessaire de regler ( Cp POSITION H, 
r&l POSITION V, HORLOGEou^ PHASE. Toutefois, si les resultat ne sont pas 
satisfaisants, suivez les instructions a l'ecran de l'utilitaire HP Optimizer afin de 
regler ces options manuellement. 
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Couleur 

Votre moniteur affiche une combinaison de rouge, de bleu et de vert pour que 
l'image soit en couleur. Pour modifier les proportions de rouge, de bleu et de 
vert, modifiez la temperature des couleurs : 

1 Selectionnez C et appuyez sur pour entrer dans le sous-menu 
COULEUR. 

2 Selectionnez la caracteristique souhaitee avec le boutonw , puis appuyez 
sur |< — 'I pour confirmer votre choix. 

3 a) Si vous selectionnez une temperature de couleur prereglee, selectionnez 
QUITTER, puis appuyez sur |< — '| pour revenir au menu principal. 

b) Sinon, selectionnez R, V ou B dans le sous-menu COULEUR UTIL. a l'ecran et 
appuyez sur |< — '| pour confirmer votre choix. 

4 Reglez le niveau de couleur a l'aide des boutons , puis appuyez sur 
Q — 1 1 pour sauvegarder vos modifications. 

5 Selectionnez ENREG. QUITTER, puis appuyez sur pour revemr au menu 
principal. 

Pour redefinir les reglages de la couleur dans le sous-menu COULEUR UTIL., 
selectionnez PREREGLE et appuyez sur \< — '| pour confirmer votre choix, puis 
continuez a l'etape 5. 

Restauration des parametres par defaut 

Pour restaurer les parametres par defaut de position, d'horloge et de phase : 

1 Selectionnez M , puis appuyez sur h — 'I pour entrer dans le sous-menu 
RAPPEL MODE. 

2 Selectionnez OUI a l'aide du bouton w , puis appuyez sur pour 
confirmer votre choix. 











tm MODE 


RECALL 






EH] 


NO 






r\ 

Browse 


<-J 

Select 





L'image du moniteur disparait pendant quelques secondes, le temps que le 
moniteur restaure ses parametres par defaut. 
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Reglage de la veille 

Votre moniteur dispose d'une fonction de veille contribuant a prolonger sa 
duree de vie. Cette fonction vous permet de regler la duree pendant laquelle le 
moniteur est sous tension ou non tous les jours. Pour regler la veille : 

1 Selectionnez (25 , puis appuyez sur pour entrer dans le sous-menu 
VEILLE. 







s t 


n d b y T i 


m e 


0 n 


T i 


m e 


T i n 


n e r On 


/Off 


E X 


t 






10:30 





2 Selectionnez la carateristique souhaitee avec le bouton , puis appuyez 
sur |< — '| pour confirmer votre choix. 



Le tableau suivant decrit les options possibles pour la mise en veille : 



Element de 
menu 


Utilise pour 


Action 


Heure actuelle 


Regler I'heure locale 
actuelle 


1. Selectionnez le reglage de I'heure avec le bouton 
v_y , puis appuyez sur |< — 1 pour confirmer votre 
choix. 

2. Selectionnez I'heure correcte, puis appuyez sur 
h — 1 pour confirmer votre choix. 

3. Pour selectionner le reglage des minutes, repetez les 
etapes 1 et 2. 

4. Lorsque I'heure est correctement reglee, selectionnez 
QUITTER, puis appuyez sur |< — ' pour revenir au 
sous-menu VEILLE 


Heure veille 


Regler I'heure a 
laquelle vous 
souhaitez eteindre le 
LCD 


On Time 


Regler I'heure a 
laquelle vous 
souhaitez allumer le 
LCD 


Veille ON/OFF 


Mettre la veille sur 
ON ou sur OFF 


1 . Selectionnez ON ou OFF a I'aide du bouton V-^ . 

2. Appuyez sur |< — 1 pour faire votre choix et revenir 
au sous-menu VEILLE. 



3 Selectionnez QUITTER, puis appuyez sur pour revenir au menu 
principal. 



Francais 9 



Guide d'utilisation du moniteur LCD couleur 18,1 pouces HP 

Configuration de votre moniteur 



Lorsque le moniteur est en mode veille, le voyant du panneau avant est jaune 
et clignote. Pour reactiver votre moniteur, appuyez sur l'interrupteur on/off. 

Reinitialisez systematiquement la veille du moniteur si celui-ci a ete debranche. 



Reglage de la taille de l'image 

Si les proprietes de l'affichage de votre ordinateur ont une resolution 
inferieure a 1280 x 1024, votre moniteur affichera une image de qualite 
inferieure en mode plein-ecran. Cela est du aux approximations faites dans le 
processus de mise a l'echelle. Pour assurer la qualite optimale de l'image : 

1 Selectionnez dans le menu principal a l'ecran et appuyez sur pour 
entrer dans le sous-menu TAILLE IMAGE. 



^1 IMAGE SIZE 



Full Screen 



Aspect Rati o 



Browse Select 



2 Selectionnez la caracteristique souhaitee avec le bouton v_/ , puis appuyez 
sur \< — 'I pour confirmer votre choix et revenir au menu principal. 

Le tableau suivant decrit les options possibles : 



Elements de 
menu pour la 
taille de l'image 


Utilise pour... 


PLEIN ECRAN 


Afficher l'image a des dimensions occupant la totalite de l'ecran 


FIGURES 


Afficher l'image a sa taille maximale, tout en maintenant I'aspect de l'image 
d'origine 


1:1 


Afficher l'image avec taille des points specifiee 



Si vous utilisez une resolution video de 1280 x 1024, l'option FIGURES n'alterera 
pas la taille de l'image. 
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Selection de l'entree video 

L'arriere de votre moniteur est equipe de deux connecteurs d'entree video 
pour connecter un ou deux ordinateurs (voir "Connexion a deux ordinateurs, 
a la page 5") . Les voyants d'entree video situes sur le panneau avant du 
moniteur indiquent le connecteur recevant l'entree. Utilisez la selection 
automatique ou manuelle pour selectionner l'option d'entree appropriee. 



Auto-selection 

Lorsque vous connectez votre ordinateur pour la premiere fois au moniteur, 
celui-ci selectionne automatiquement l'une des combinaisons suivantes, en 
fonction du connecteur recevant l'entree. 

1 AUTO 2 1 AUTO 2 

I I D D I I 

Si deux ordinateurs en fonctionnement sont connectes, le moniteur 
selectionne automatiquement l'ordinateur avec la priorite d'entree (voir 
"Selection de la priorite d'entree" a la page 12). Si le moniteur ne detecte 
aucune entree sur l'ordinateur prioritaire, il recherche automatiquement un 
signal provenant du second. 

Selection manuelle 

Pour selectionner manuellement un canal d'entree, utilisez le bouton d'entree 



video - f | situe sous le panneau arriere du moniteur. 

Si vous souhaitez recevoir un signal de l'ordinateur connecte au IE— II 1 , 
selectionnez l'element suivant : 

1 AUTO 2 

I D D 

Si vous souhaitez recevoir un signal de l'ordinateur connecte au |f~|| 2 , 
selectionnez l'element suivant : 

1 AUTO 2 

D D I 

Si deux ordinateurs en fonctionnement sont connectes, le moniteur est 
uniquement capable de detecter une entree sur l'ordinateur connecte au 
connecteur selectionne. 



Pour revenir a tout moment a l'auto-selection, selectionnez AUTO. 



Francais 11 



Guide d'utilisation du moniteur LCD couleur 18,1 pouces HP 

Configuration de votre moniteur 



Selection de la priorite d'entree 

Lorsque votre moniteur est connects" aux deux ordinateurs, donnez la priorite 
a l'un des deux. L'ordinateur prioritaire est selectionne des que vous mettez le 
moniteur sous tension et lorsque vous utilisez l'auto-selection (voir 
"Auto-selection" a la page 11). Pour determiner l'ordinateur prioritaire : 



1 Selectionnez ^| dans le menu principal, puis appuyez sur |< — '| pour 
entrer dans le sous-menu PRIOR. ENTREE. 



■»JI'IJIUJ:ll,1:lir| 
^■EIXESl Input! I 







Browse 


Select 



2 Selectionnez ENTREE 1 ou ENTREE 2 a l'aide du bouton de reglage, puis 
appuyez sur h — '| pour sauvegarder vos modifications et revenir au menu 
principal de l'OSD. 

L'image du moniteur disparait pendant quelques secondes. Le message PRIOR. 
ENTREE apparait pendant que le moniteur execute votre choix. 



Input 1 et Input 2 (entree 1 et entree 2) correspondent aux connecteurs 1 et 2 a 
l'arriere du moniteur. 



Informations complementaires 

Pour obtenir des informations sur votre moniteur, selectionnez l'un des 
elements de menu suivants : 



Element de menu 


Selectionne pour... 


[W] N° DE SERIE 


Afficher le numero de serie du moniteur 


g TEMPS ECLAIRAGE 


Afficher la duree estimee de I'eclairage du moniteur 


f0] INFO MODE 


Afficher le mode video actif 1 

Afficher les modes preregles et les modes utilisateur disponibles 2 



1. Contient un enregistrement de tous les reglages de I'utilisateur dans le systeme du menu principal. 

2. Configurations standard pre-installees en usine. 
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Changement des reglages de l'OSD 



Pour changer la position de l'OSD ou regler la duree d'affichage de chaque 
menu : 

1 Selectionnez S3 et appuyez sur I* — 1 pour entrer dans le sous-menu 
GESTION OSD. 



H OSD MANAGER 



OSD TIMEOUT 




I NFORM /Off 
H POSITION LD 
V POSITION Q 
Exit 



2 Selectionnez la caracteristique souhaitee a l'aide du bouton de controle, 
puis appuyez sur |< — <| pour confirmer votre choix. 

Le tableau suivant decrit les reglages de l'OSD disponibles. 



Element de 
menu du 
gestionnaire 
d'OSD 


Utilise pour regler... 


Action 


OSD PROTEGE 


(Voir "OSD protege" a la page 14) 


DUREE OSD 


La duree pendant laguelle le menu 
reste affiche a I'ecran 


Reglez le nombre de secondes a 
l'aide du bouton de controle, puis 
appuyez sur |< — ' pour revenir au 
sous-menu GESTION OSD. 


INFORM ON/OFF 


La duree pendant laguelle la boite 
d'information apparait a I'ecran lors de 
la mise sous tension du moniteur 


Selectionnez ON ou OFF a l'aide du 
bouton de reglage, puis appuyez sur 
< — ' pour confirmer votre choix. 


POSITION V 


La position verticale des OSD 


Reglez la position du menu a l'aide 
du bouton de reglage, puis appuyez 
sur \< — ' pour revenir au 
sous-menu GESTION OSD. 


POSITION H 


La position horizontale des OSD 



3 Selectionnez QUITTER, puis appuyez sur |< — 1| pour revenir au menu 
principal. 
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OSD protege 

Lorsque ce mode est selectionne, l'utilisateur peut regler la luminosite/le 
contraste et la gestion OSD uniquement. Pour activer ou desactiver le mode 
OSD protege : 

1 Selectionnez OSD PROTEGE pour entrer dans le sous-menu correspondant. 



IE NTE R PASSWORD I 
0123456789 M 



Browse 



Selectionnez chaque chiffre du mot de passe 1 a six caracteres a la 
commande , appuyez sur |< — i| a chaque fois pour confirmer votre 
choix. 

Une fois le mot de passe correct selectionne, un sous-menu apparait. 
Selectionnez OUI ou NON pour selectionner ou deselectionner l'OSD protege, 
puis appuyez sur |< — j pour quitter le sous-menu. 



Definition de la quantite d'informations affichees 

Pour definir le nombre d'informations affichees, modifiez la resolution de 
I'ecran de votre ordinateur. Plus la resolution est elevee, plus le nombre 
d'informations affichees est important. II est conseille d'utiliser une resolution 
de 1280 x 1024. 

II est recommande d'utiliser une frequence de rafraichissement de 60 Hz. La 
frequence de rafraichissement de l'image est le nombre de fois par seconde oil 
1'image est redessinee. 

Pour connaitre les resolutions et les frequences de rafraichissement 
supportees par votre moniteur, reportez-vous a "Modes video pris en charge" 
a la page 16. Pour modifier la resolution de I'ecran, reportez-vous au manuel 
livre avec votre ordinateur ou avec le systeme d'exploitation. 

Votre moniteur possede des fonctions Plug and Play (normes VESA DDC1, 
DDC2B, DDC2Bi) qui lui permettent de s'identifier sur des ordinateurs HP 
disposant de ces fonctions. 



REMARQUE La technologie LCD ne cause aucun scintillement a des frequences de 

rafraichissement faibles. 



1. Le mot de passe par defaut est 040990 
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Reduction de la consommation electrique 

Si votre ordinateur prend en charge la fonction de gestion d'energie VESA 
(disponible sur la purpart des ordinateurs HP) , vous pouvez reduire la 
consommation electrique du moniteur. II existe deux modes d'economie 
d'energie : 

• mode Veille 1 (moins de 5 W). 

• mode Sommeil (morns de 5 W). 

Lorsque le moniteur bascule en mode gestion d'energie, le message ECONOMIE 
D'ENERGIE s'affiche pendant quelques secondes avant que l'ecran ne s'eteigne. 
Lorsque ce mode est actif, le voyant du panneau avant est jaune. 

Pour definir ces modes d'economie d'energie, reportez-vous au manuel fourni 
avec votre ordinateur. 



1. Le mode Veille est active lorsque la synchronisation horizontale est arretee par le controleur video. 

2. Le mode Sommeil est active lorsque les synchronisation verticales et horizontales sont arretees. 
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Modes video pris en charge 

Votre moniteur est livre avec des modes preregles, indiques dans le tableau 
ci-dessous. 



Resolution de I'ecran 


Frequence de rafraTchissement 


□4U X dbU 


lu HZ 


rah v ard 

□4U X 4oU 


Rfl l-b 7R l-b at RR M7 
□U t1Z ( /□ tIZ ei ljj tiz 


720 x400 


70 Hz 


800 x BOO 


60 Hz, 75 Hz et 85 Hz 


832 x 624 


75 Hz 


1024 x 768 


60 Hz, 75 Hz et 85 Hz 


1 152 x 870 


75 Hz 


1152 x 900 


66 Hz 


1280 x 1024 


60 Hz et 75 Hz 



Si vous selectionnez une combinaison resolution d'ecran/frequence de 
rafraichissement de l'image superieure a 1280 x 1024 a 75 Hz, vous risquez 
d'endommager votre moniteur. 

Si vous selectionnez un mode video non pris en charge par votre moniteur, le 
message SIGNAL HORS LIMITES apparait. 
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Specifications techniques 



MONITEUR CRISTAUX LIQUIDES 


Taille 


Image diagonale et visible 18,1 pouces 


Type 


Affichage a cristaux liquides TFT 


Espacement des points 


SXGA 1280 x 1024 pixels (R, V, B) 


SIGNAL O'ENTREE 


Video 


RGB analogique a 0,7 crete 


Synchronisation 


Separee H/V (niveau TTL) 


INTERFACE 


Connecteur d'entree 


Mini D-SUB 15 broches 


FREQUENCE DE BALAYAGE 


Horizontale 


25 a 82 kHz 


Verticale 


54 a 88 Hz 


RESOLUTION MAX. (H X V) 


1280 x1024175 Hz) 


TAILLE DE L'IMAGE 


359 (H) x 287 IV] mm 


ALIMENTATION 


ADAPTATEUR ca/cc 


Entree : 100-240 V - ,2,0-1,0 A, 

Sortie :12 V —-5,8 A 
Frequence : 50/60 Hz 




Consummation electrique : inferieure a GO W en 
fonctionnement ; inferieure a 70 W avec un USB 


tIM VlnUIMIMtlvltlM 1 

D'EXPLOITATION 


Temperature 


10°Ca35°C(en fonctionnement) 


Humidite 


20 % HR a 80 % HR (sans condensation) 


ENVIRONNEMENT DE 
STOCKAGE 


Temperature 


-10°Ca + 60 °C Istockage) 


Humidite 


5 % HR a 95 % HR (sans condensation) 


DIMENSIONS 


Boitier:385|H]x436|L)x81 IP) 
Encombrement : 313 ID x 245 IP) 


POIDS 


Avec support : 12 kg 
Sans support : 9,5 kg 


INCLINAISON/ORIENTATIONDU 
SUPPORT 


Inclinaison 


-5° a +25° 


Orientation 


±30° 
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Entretien et nettoyage 

Pour augmenter la longevite de l'ecran de ce produit et empecher toute 
degradation de l'affichage a cristaux liquides, veillez a ne pas : 

• laisser un liquide se repandre sur ou dans le moniteur, 

• entreposer ou utiliser le moniteur dans des endroits exposes a la chaleur, a 
la lumiere directe ou a un froid extreme, 

• entreposer ou utiliser le moniteur dans des endroits exposes a une forte 
humidite ou a un environnement poussiereux, 

• toucher le revetement du moniteur avec un objet pointu, 

• toucher ou enfoncer l'ecran du moniteur, 

• regler le contraste et la luminosite a leurs niveaux maximum pendant des 
periodes trop longues, 

• oublier de mettre le moniteur hors tension lorsqu'il n'est pas utilise. Utilisez 
la commande de veille pour mettre automatiquement hors et sous tension 
le moniteur (reportez-vous a "Reglage de la veille" a la page 9) . 

Votre moniteur dispose d'un revetement anti-reflets et anti-statique. Pour 
eviter de l'endommager, nettoyez l'ecran avec un chiffon doux. 

Pour ce faire, procedez comme suit. 

1 Eteignez le moniteur et retirez la prise secteur (saisissez la prise et non pas 
le cable). 

2 Humidifiez un chiffon doux de l'alcool isopropylique ou ethylique et essuyez 
doucement la surface du moniteur. Evitez de nettoyer ou d'essuyer le 
moniteur avec un chiffon trempe dans l'eau. 

3 Sechez a l'aide d'un chiffon de coton doux et propre. 

N'utilisez pas de solutions fluorees, acides ou alcalines. N'utilisez pas de 
substances telles que l'acetone ou les solvants, tels que le xylene ou le toluene 
pour nettoyer le moniteur. N'utilisez pas de benzene, de diluant, d'ammoniaque 
ou toute autre substance volatile pour nettoyer l'ecran ou l'unite. Ces produits 
chimiques peuvent endommager le moniteur. N'utilisez jamais d'eau pour 
nettoyer un ecran a cristaux liquides. 
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Informations relatives a la protection de I'environnement 

HP s'est fermement engage en faveur de I'environnement. Votre moniteur HP a 
ete congu dans un souci de respect maximum de I'environnement. 

HP peut egalement reprendre votre moniteur usage afin de le recycler. 

HP a mis en place dans plusieurs pays des programmes de recyclage. Les 
appareils a recycler sont envoyes dans les usines de reconditionnement de HP 
en Europe ou aux Etats-Unis qui s'efforcent de reutiliser le maximum de 
composants. Le reste est recycle. Les piles/batteries et autres substances 
potentiellement toxiques font l'objet d'un traitement special qui les reduit a des 
composants non toxiques par procede chimique. Pour plus de details sur les 
programmes de recyclage HP, contactez votre distributeur ou le bureau 
commercial HP le plus proche. 
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Garantie 

PARTIE I - Garantie generate sur le materiel HP 
Generates 

La presente garantie materielle du moniteur HP decrit au client les droits de garantie 
expresse de HP, le fabricant. 

EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS DE CONSOMMATEURS EN 
AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZELANDE : LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE 
GARANTIE, DANS LA LIMITE DE VALIDITE DU DROIT COMMUN, N'EXCLUENT 
PAS, NE RESTREIGNENT PAS ET NE MODIFIENT PAS LES DISPOSITIONS 
LEGALES PREVUES DANS LE CADRE DE LA VENTE DE CE PRODUIT ET 
VIENNENT S'Y AJOUTER. 

LES LOIS DE VOTRE PAYS PEUVENT FOURNIR DIFFERENTS DROITS DE 
GARANTIE. LE CAS ECHEANT, VOUS POUVEZ OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS 
AUPRES DE VOTRE DISTRIBUTEUR AGREE OU DE VOTRE BUREAU 
COMMERCIAL HP. 



Garantie reparation ou remplacement 



Modele 


Periode de garantie 


Service f ourni 


Modele Serie D50B5 


3 ans- sauf si I'utilisateur final 
d'origine a souscrit une garantie d'une 
duree inferieure a la date de I'achat. 


Assistance sur site la premiere annee, 
et renvoi au centre HP ou dans un 
centre agree les deux annees 
suivante. 



La garantie materielle Hewlett-Packard (HP) couvre les defauts materiels et la 
main-d'oeuvre pour le produit materiel ou accessoire pendant la periode de garantie 
decrite plus-haut, a dater de la date d'achat du produit par le client. 

HP ne garantit pas qu'aucune panne ou erreur ne surviendra. 

Si, pendant la periode de garantie, HP ne peut reparer ou remplacer le produit 
defectueux dans un delai raisonnable selon les termes de la garantie, vous pourrez 
pretendre a un remboursement (correspondant au prix d'achat de votre produit) au 
retour de celui-ci chez votre revendeur local ou tout autre revendeur agree HP. Sauf 
autorisation expresse ecrite de HP, tous les elements, doivent etre retournes afin de 
pouvoir pretendre au remboursement. 

Les logiciels HP sont couverts par la garantie limitee HP que vous trouverez dans le 
manuel de votre produit HP. 
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Sauf mentions explicites, dans les limites autorisees par la loi locale en vigueur, du 
materiel peut comporter des pieces d'occasion (equivalentes en performance aux 
pieces neuves) ou des pieces ayant fait Fobjet d'une premiere utilisation. HP peut 
reparer ou remplacer du materiel (i) par des produits equivalents en performance aux 
produits repares ou remplaces pouvant avoir fait Fobjet d'une premiere utilisation, ou 
(ii) par des produits comportant des pieces d'occasion equivalentes en performance ou 
par des pieces ayant fait Fobjet d'une premiere utilisation. 

Preuve d'achat et periode de garantie 

Afin de pouvoir beneficier des services ou de Fassistance pour votre produit pendant la 
periode de garantie stipulee sur la carte de garantie HP accompagnant le produit, vous 
pouvez etre invite a presenter la preuve d'achat du produit afin de determiner la date 
de depart de ladite garantie. Si vous ne Favez plus, la date de fabrication (figurant sur 
le produit) fera foi comme debut de garantie. 

Exclusions de la garantie 

La garantie ne couvrira pas les defauts resultant des conditions suivantes : (a) mauvais 
entretien du materiel par le client ; (b) emploi d'un logiciel ou d'une interface par le 
client non fournis par HP ; (c) reparations, entretien, modifications non autorises ou 
emploi impropre ; (d) fonctionnement au-dela des conditions ambiantes specifiees 
pour le produit ; (e) mauvaise preparation ou maintenance non conforme du site 
d'exploitation ; ou (f) utilisations depassant les limites de garantie. 

HP N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT ECRITE OU ORALE, 
CONCERNANT CE PRODUIT. 

CONFORMEMENT A LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 
COMMERCIALISATION OU D 'ENTRETIEN DANS UN BUT SPECIFIQUE EST 
LIMITEE A LA DUREE DE LA GARANTIE EXPRESSE COMME SPECIFIE CI-AVANT. 

Limitation de garantie et recours 

CONFORMEMENT A LA LOI EN VIGUEUR, VOUS NE DISPOSEZ QUE DES 
RECOURS ENONCES DE LA PRESENTE GARANTIE. EN AUCUN CAS HP NE PEUT 
ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNEES OU DE 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIFIQUES, FORTUITS OU EN 
DECOULANT, AU REGARD OU NON D'UN CONTRAT DE GARANTIE, D'UNE 
NEGLIGENCE OU DE TOUT AUTRE DISPOSITION LEGALE. 

La limitation de garantie ci-dessus ne s'applique pas si un produit HP quelconque 
vendu est declare defectueux et directement a Forigine des prejudices corporels, de la 
mort, ou de degats materiels par les autorites legales competentes. Conformement a la 
loi en vigueur, la responsabilite de HP relative aux dommages materiels n'est pas 
superieure a 50.000 dollars ou au montant de Fachat du produit specifique a Forigine 
du dommage. 
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Qualite de l'ecran a cristaux liquides et definition des points 

Votre moniteur Hewlett-Packard TFT utilise une technologie de haute precision, 
congue en respect des normes HP, afin de garantir une utilisation personnelle en toute 
fiabilite. 

Toutefois, votre moniteur peut presenter des imperfections visibles sous forme de 
points brillants ou noirs. Ceci est commun a tous les moniteurs TFT utilises dans les 
produits fournis par tous les distributeurs et n'est pas specifique au moniteur HP serie 
D5065. 

Pour de plus amples informations sur la definition des points pour la serie HP D5065, 
consultez les services electroniques d'HP. 

HP prevoit que, a long terme, l'industrie informatique va poursuivre ses progres dans la 
conception de moniteurs exempts d'imperfections et HP affinera ses directives dans ce 
sens. 

PARTIE II - Licence d'utilisation et de garantie du logiciel HP 
Generates 

HP peut fournir un ou plusieurs logiciels pour ce moniteur sur un support separe. 
Veuillez lire la licence d'utilisation avant de continuer. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET ACCORD DE LICENCE ET DE GARANTIE 
AVANT DE FAIRE FONCTIONNER VOTRE SYSTEME. LES DROITS D'UTILISATION 
DU LOGICIEL VOUS SONT CONCEDES UNIQUEMENT SI VOUS ACCEPTEZ LES 
CONDITIONS DE L ACCORD DE LICENCE. EN FAISANT FONCTIONNER LE 
SYSTEME, VOUS ADHEREZ PLEINEMENT ET SANS RESERVE AUX CONDITIONS 
DE L'ACCORD DE LICENCE. SI VOUS NE L'ACCEPTEZ PAS, VOUS DEVEZ DES A 
PRESENT SOIT RETIRER LE LOGICIEL DE VOTRE DISQUE DUR ET DETRUIRE 
LES DISQUETTES MAITRES, SOIT RETOURNER L'ORDINATEUR ET LE LOGICIEL 
QUI VOUS SERONT INTEGRALEMENT REMBOURSES. 

EN POURSUIVANT LA CONFIGURATION, VOUS CONFIRMEZ VOTRE 
ACCEPTATION DES TERMES DE L'ACCORD DE LICENCE. 

Licence d'utilisation et de garantie du logiciel MP 

SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE CI-APRES, LA PRESENTE LICENCE 
D'EXPLOITATION DU LOGICIEL HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU 
CLIENT COMME PARTIE INTEGRANTE DU PRODUIT INFORMATIQUE HP. ELLE SE 
SUBSTITUE A TOUTE LICENCE DE LOGICIELS NON HP EVENTUELLEMENT 
PRESENTE DANS LES DOCUMENTATIONS EN LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT 
MATERIEL INCLUS DANS LE MB ALL AGE D'UN PRODUIT INFORMATIQUE. 
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Les termes suivants regissent l'utilisation du logiciel : 

DROITS D'UTILISATION Le client peut utiliser le logiciel sur un seul ordinateur. II ne peut 
utiliser le logiciel ni en reseau ou autrement sur plus d'un ordinateur. Le client ne peut 
disassembler, ni decompiler le produit, sauf autorisation de par la loi. 

COPIES ET ADAPTATIONS Le client peut effectuer des copies ou des adaptations de ce 
logiciel (a) pour archivage ou (b) si la copie ou l'adaptation est necessaire a l'utilisation 
du logiciel avec un ordinateur, sous reserve que les copies ou adaptations ne soient 
utilisees d'aucune autre fagon. 

DROITS DE PROPRIETE Le logiciel est la propriete de HP ou de ses fournisseurs agrees. Le 
client reconnait n'avoir aucun droit de propriete sur le logiciel, a l'exception de la 
propriete du support materiel. Le client est informe que le produit peut avoir ete 
developpe par un fournisseur de produits logiciels autre que HEWLETT-PACKARD et 
dont le nom et/ou la marque est mentionne dans les stipulations de droits d'auteur 
incluses avec le logiciel, et qui sera habilite a tenir le client pour responsable de toute 
infraction aux copyrights ou violation du present accord. 

TRANSFERT DE LICENCE Le client peut transferer ces droits d'utilisation a un tiers a 
condition d'operer un transfert total et sous la reserve expresse que le beneficiaire 
accepte les conditions d'utilisation du logiciel mentionnees dans le present paragraphe, 
dans un document qui devra etre adresse a HP par le client. A compter de la date de 
transfert, le client n'a plus aucun droit sur le logiciel. II devra soit detruire les copies du 
logiciel, soit les remettre au beneficiaire du transfert. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION Le client ne peut pas, sans avoir obtenu l'accord 
prealable et ecrit de HP, sous-licencier le logiciel ou assurer la distribution de copies 
dudit logiciel a des tiers, que ce soit par transfert de support materiels ou utilisation de 
moyens de telecommunications quels qu'ils soient. 

RESILIATION Hewlett-Packard peut mettre fin a toute licence de logiciels en cas de 
manquement du client a ses obligations, apres mise en demeure effectuee par lettre 
recommandee avec accuse de reception, s'il n'est pas remedie audit manquement dans 
un delai de 30 jours et ceci sans prejudice de tous dommages-fnterets. 

MISES A JOUR ET NOUVELLES VERSIONS Le transfert des droits d'utilisation n'opere pas, 
pour le beneficiaire, cession du contrat d'assistance au titre duquel sont fournies les 
mises a jours et les nouvelles versions du logiciel. 

CLAUSE D'EXPORTATION La livraison du logiciel est subordonnee a l'obtention des licences 
americaines, franchises ou autres, applicables a chaque operation. En outre, en cas 
d'exportation ou de reexportation du logiciel, copie ou adaptation, le client s'engage a 
obtenir toutes les licences et/ou autorisations necessaires au titre desdites 
reglementations . 
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UTILISATION DU LOGICIEL AUX ETATS-UNIS Si le logiciel est utilise par les services du 
gouvernement des Etats-Unis, les droits d'utilisation, de duplication et de divulgation 
sont soumis aux restrictions mentionnees au sous-paragraphe (c)(1) (ii) de la clause 
"Rights in Technical Data and Computer Software" dans DEARS 252.227-7013. 
Hewlett-Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 Etats-Unis. Les 
droits d'utilisation pour les services et administrations non lies au DOD aux Etats-Unis 
sont reglementes par FAR 52.227-1900(1,2). 

Garantie limitee sur le logiciel HP 

LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE DU LOGICIEL HP REGIT TOUS LES LOGICIELS 
FOURNIS AU CLIENT COMME PARTIE INTEGRANTE DU PRODUIT 
INFORMATIQUE HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTES LICENCES DE LOGICIELS 
NON HP EVENTUELLEMENT PRESENTES DANS LES DOCUMENTATIONS EN 
LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT MATERIEL INCLUS DANS L'EMBALLAGE D'UN 
PRODUIT INFORMATIQUE. 

Garantie du logiciel limitee a 90 jours. La periode de garantie est de QUATRE-VINGT DIX (90) 
JOURS a compter de la date d'acquisition des droits relatifs au logiciel. HP garantit que 
lorsqu'il est installe conformement aux specifications HEWLETT-PACKARD, le logiciel 
executera toutes les instructions figurant dans l'original du logiciel objet. HP ne 
garantit pas que ledit logiciel fonctionnera sans les interruptions ou erreurs qui 
peuvent apparaitre en cas d'utilisation particuliere. En cas de defaut survenant 
pendant la periode de garantie, le client retournera a HP tous les supports defectueux 
pour remplacement. 

Support amovible (le cas echeant) HP garantit le support amovible de ses logiciels contre tout 
defaut de matiere ou de fabrication pendant une duree de QUATRE-VINGT DIX (90) 
JOURS a compter de la date d'achat. Si le support, bien qu'utilise dans des conditions 
normales, se revele defectueux pendant cette periode, le client le retournera a HP pour 
remplacement. Si HP ne peut remplacer le produit au terme d'un laps de temps 
raisonnable, le client pourra etre rembourse du montant du produit sous reserve du 
retour a HP dudit produit et de la destruction de toutes les autres copies sur support 
amovible de ce produit logiciel. 

RECLAMATIONS LIEES A LA GARANTIE Le client doit notifier a HP, par ecrit, toute 
reclamation liee a la garantie dans un delai egal au plus a trente (30) jours a compter 
de la date d' expiration de la garantie mentionnee ci-dessus. 

LIMITE DE GARANTIE Hewlett-Packard n'accorde aucune autre garantie, qu'elle soit ecrite 
ou orale, concernant ce produit. Toute garantie implicite relative a la qualite 
commerciale et a la bonne adaptation a un usage particulier est limitee, tout comme la 
presente garantie ecrite, a une duree de 90 jours. La legislation de certains etats ou 
pays ne reconnait aucune limitation de duree pour les garanties implicites, auquel cas 
ce qui precede peut ne pas s'appliquer a vous. La presente garantie vous confere 
certains droits ; la legislation du pays ou de l'etat dans lequel vous vous trouvez peut 
vous en accorder d'autres. 
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LIMITATION DE GARANTIE ET RECOURS LES RECOURS DECRIT CI-DESSUS SONT 
EXCLUSIFS. HP NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE 
DAUCUN PREJUDICES LIES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT (Y COMPRIS LA 
PERTE DE PROFIT) OU DAUTRES DOMMAGES SURVENANT A LA SUITE DUN 
EVENTUEL PREJUDICE ENVISAGE DANS LE CONTRAT. Certains etats ou provinces 
ne prennent pas en consideration les exclusions et les limites relatives aux dommages. 
Dans ce cas, les limites et les exclusions decrites ci-dessus peuvent ne pas vous 
concerner. 

SERVICES LIES A LA GARANTIE Vous pouvez obtenir les services lies a la garantie aupres de 
votre distributeur agree HPF ou de votre bureau commercial HP. 

EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS DE CONSOMMATEURS EN 
AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZELANDE : LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE 
GARANTIE, DANS LA LIMITE DE VALIDITE DU DROIT COMMUN, N'EXCLUENT 
PAS, NE RESTREIGNENT PAS ET NE MODIFIENT PAS LES DISPOSITIONS 
LEGALES PREVUES DANS LE CADRE DE LA VENTE DE CE PRODUIT ET 
VIENNENT S'Y AJOUTER. 



PARTIE II - Garantie An 2000 

Sous reserve des conditions decrites dans la Garantie fournie avec ce produit HP, HP 
garantit que ce produit pourra traiter toutes les donnees de date (y compris, sans que 
cette liste soit limitative, calculer, comparer et sequencer) entre les vingtieme et vingt 
et unieme siecle et les annees 1999 et 2000, incluant le caractere bissextile de l'annee 
2000. Cette garantie est donnee dans le cadre d'une utilisation conforme a la 
documentation Produit fournie par HP (y compris toute instruction concernant 
Finstallation des correctifs ou de la mise a niveau) , et sous reserve que tous les 
produits, listes ou non, utilises par le client en combinaison avec les dits produits HP 
echangent correctement des donnees de date. Cette garantie expirera le 31 janvier 
2001. 
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Informations reglementaires 



DECLARATION DE CONFORMITE 

Selon le Guide 22 ISO/IEC et EN 45014 



Worn du constructeur : 
Adresse du constructeur : 



HEWLETT-PACKARD France 

5, avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09 ■ FRANCE 



declare le produit : 
Nom: du produit : HP L1 800 Moniteur a cristaux liquides 1 8,1 pouces 
Numero du modele : Serie D5065* 

conforme aux specifications suivantes : 

SECURITE International : IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4 
Europe : EN 60950:1992 + A1 + A2 +A3 +A4 

EMC CISPR 22:1993 + A1 +A2/ EN 55022:1994+ A1 + A2- Classe B ') 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 I prEN 55024-2:1992 -4kV CD, 8 kV ca 
IEC 801-3:1984- 3V/m 

IEC 801-4:1988 I prEN 55024-4:1992 - 1 kV alimentation 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 1 EN 61000-3-3:1995 

■FCC Title 47 CFR, Partie 15 Classe B 2 

■ ICES-003, Vol. 2 

■VCCI-B 

- AS/NZ 3548:1992 

Informations supplementaires : ce produit est conforme aux exigences de la directive EMC 89/336/EEC modifiee par la directive 93/68/EEC, de la 
directive basse tension 73/23IEEC, et porte les mentions CE correspondantes : 

"Ce produit a ete teste dans une configuration typique avec des ordinateurs personnels Hewlett-Packard. 

2 ' Ce produit est conforme a la Partie 15 des Regimentations FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

1) il ne peut pas provoquer d'interf erences dangereuses, et 

2) il doit accepter toutes les interferences recues, y compris celles risquant d'entrainer un fonctionnement inadequat. 



* La lettre qui suit indique les caracteristiques supplementaires. 




Jean Marc JULIA 

Grenoble, fevrier 1 999. Responsable Qualite 

Pour toute information de conformite UNIQUEMENT, contactez : Hewlett Packard Company Corporate Product Regulations Manager 3000 Hanover 
Street.Palo Alto, CA 94304. (Tel. : (415) 857-15011 
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Guide d'utilisation du moniteur LCD couleur 18,1 pouces HP 

Informations reglementaires 



Avertissement pour le Canada 

This Class "B" digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numerique de la Classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 

Avertissement general 

Le moniteur LCD couleur 18,1 pouces HP serie D5065 a ete soumis a essai corformement a la norme MPR 
1990:8 relative airx proprietes d'emission et est conforme aux directives de la norme MPR 1990:10 (2.01 - 2.04). 
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Guide d'utilisation du moniteur LCD couleur 18,1 pouces HP 

Informations reglementaires 
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HEWLETT 
PACKARD 



Paper not bleached with chlorine 

Part Number : 5969-1980 
Printed 07/99 in 
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